
Popis produktu
Odsávací souprava Symphony k opakovanému použití je sada příslušenství 
určená k opakovanému použití s odsávačkou Symphony. Sada obsahuje 
(viz obr. 1):

(1) prsní nástavec PersonalFit PLUS
(2) konektor a uzávěr konektoru
(3) membránu
(4) láhev
(5) hadici
(6) odsávací kryt Symphony
(7) víceúčelový uzávěr

Viz pokyny k použití odsávačky a odsávací soupravy Symphony v nemocnič-
ním prostředí.

Účel použití
Odsávací souprava Symphony k opakovanému použití je určena k odsávání 
mateřského mléka pomocí odsávačky Symphony v nemocničním prostředí. 
Odsávací souprava je produkt pro více uživatelů.

Indikace/kontraindikace
Viz návod k použití odsávačky Symphony v nemocničním prostředí.

Důležité bezpečnostní informace
Význam symbolů:

Varování
Může způsobit vážný úraz 
nebo smrt.

Upozornění
Může způsobit menší 
poranění.

Obal obsahuje látky, 
které mohou přicházet do 
kontaktu s potravinami dle 
nařízení 1935/2004.

Chraňte zařízení před 
slunečním světlem.

Dodržujte pokyny uvede-
né v návodu k použití.

Výrobce

Katalogové číslo

Datum výroby

Nesterilní 

Vyhovuje základním 
požadavkům směrnice 
Rady 93/42/EHS ze dne 
14. června 1993.

           Varování
Chcete-li předejít zdravotním rizikům a pro snížení rizika poranění:
l  Při použití odsávačky mateřského mléka Symphony v přítomnosti dětí je 

nutný dohled.
l  Před každým použitím zkontrolujte všechny díly odsávací soupravy.
l  Nikdy nepoužívejte přístroj, součásti nebo díly,  

které jsou poškozené.
l  Nikdy nepoužívejte přístroj, součásti nebo díly, které jsou špinavé, plesni-

vé nebo jinak kontaminované.
l  Vyměňte plesnivé, poškozené nebo opotřebované díly.
l  Z důvodu minimalizace rizika křížové kontaminace nesmí být odsávací 

souprava používána více matkami, aniž by byla adekvátním způsobem 
vyčištěna.

l  Používejte pouze originální příslušenství Medela.
l  Nepoužívejte příslušenství nedoporučené společností Medela, jinak může 

dojít k ohrožení bezpečnosti.
l  Neupravujte žádné díly odsávačky ani odsávací soupravy.
Důležité!
l  Plastové láhve a jednotlivé díly mohou být po zmrazení křehké a mohou 

se při pádu z výšky rozbít.
l  Láhve a jednotlivé díly se mohou poškodit při  

nesprávném zacházení, například při nárazu,  
po příliš silném utažení nebo převrhnutí.

l  S láhvemi i s jednotlivými díly manipulujte opatrně.
l  Nepoužívejte mateřské mléko, pokud jsou láhve nebo jednotlivé díly 

poškozené.

            Upozornění
Chcete-li předejít riziku kontaminace:
l  K čištění používejte výhradně pitnou vodu nebo balenou vodu.
l  Neskladujte mokré nebo vlhké díly, protože může dojít ke vzniku plísně.

Čištění a údržba
Uvedené automatické postupy pro přípravu jsou testované, validované 
a doporučené společností Medela. V případě automatického čištění je 
zároveň nutné provést interní ověření upřednostňovaného postupu dle 
pravidel příslušné nemocnice. V případě konfliktu národních požadavků 
pro čištění a sterilizaci budou tyto převažovat nad doporučeními společ-
nosti Medela. 

           Varování
l  Produkt není sterilní. Před prvním použitím vyčistěte všechny díly, které 

se dostanou do styku s prsem nebo mateřským mlékem.
l   Použití více než jednou matkou bez náležité opětovné údržby/čištění 

může představovat riziko a mohlo by způsobit křížovou kontaminaci.
l  Díly, které přicházejí do styku s prsem nebo mateřským mlékem 
    vyčistěte ihned po použití.
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           Upozornění
l  K čištění používejte pitnou vodu.
l  Použití jiných dezinfekčních metod (např. dezinfekce studenou vodou) 

není doporučováno a mohlo by způsobit poškození některých částí.
l  Nepoužívejte abrazivní mycí roztoky nebo detergenty, pokud čistíte 

odsávačku, součásti odsávačky nebo díly odsávací soupravy.
l  Hadici a odsávací kryt Symphony čistěte zvlášť (viz oddíl C, Čištění hadice 

a krytu Symphony).
Postup čištění
l  Rozložte odsávací soupravu na jednotlivé díly (prsní nástavec PersonalFit 

PLUS, konektor s uzávěrem konektoru, membrána, láhev, hadice, odsávací 
kryt Symphony, víceúčelový uzávěr).

l  Zkontrolujte, zda díly nejsou poškozené. Poškozené nebo opotřebované 
díly vyměňte.

l  Čištění proveďte dle pokynů v tabulce níže.

A. Automatické čištění a dezinfekce
l  Čištění hadice a odsávacího krytu Symphony viz oddíl C.
l  Vyčistěte a vydezinfikujte díly v mechanické dezinfekční myčce. Pou-

žívejte odpovídající vložky pro dezinfekci malých částí. Použijte běžný 
čisticí prostředek pro dezinfekční myčky (bez NTA, fosfátu, chlóru a 
tenzidů, alkalický s pH 11,7–12,7). 

l  Dezinfekci provádějte po dobu 5 minut při teplotě 93 °C. Vyberte vhodný 
program zahrnující sušení. Nezahrnuje-li příslušný program sušení, 
osušte vyčištěné součásti čistou utěrkou a nechte je vyschnout na další 
čisté utěrce.

B. Ruční čištění
l  Čištění hadice a odsávacího krytu Symphony viz oddíl C.
l  Opláchněte všechny díly čistou studenou vodou (přibližně teplota 20 °C).
l  Vyčistěte tyto díly dostatečným množstvím teplé mýdlové vody (přibližně 

30 °C). Použijte běžně dostupné mycí prostředky, nejlépe bez umělých 
vůní a barviv (pH neutrální).

l  Opláchněte všechny díly čistou studenou vodou (teplota asi 20 °C).
l  Osušte čisté díly čistou utěrkou nebo je nechte oschnout na čisté utěrce.

C. Čištění hadice a odsávacího krytu Symphony
S viditelnými zbytky:
l  Zlikvidujte a vyměňte hadici a odsávací kryt Symphony. 
Bez viditelných zbytků:
l  Před prvním použitím nebo před předáním dalším matce doporučujeme 

provést dezinfekci otřením vnějších částí. Použijte alkoholovou dezinfek-
ci, která neobsahuje žádná aditiva a vysušte bez ponechání zbytků.

l  Po max. 6 měsících zlikvidujte a vyměňte hadici.

D. Sterilizace
l  Zkontrolujte, zda jsou díly odsávací soupravy čisté, suché a neporušené.
l  Zabalte všechny díly kromě hadice a odsávacího krytu Symphony do 

odpovídajícího sterilního balení, jako je papírová folie. 
l  Sterilizujte produkt v autoklávu při teplotě 134 °C  

po dobu 5 minut. Abyste předešli poškození, produkt nestohujte ani 
nevystavujte vnějšímu tlaku.

l  Ponechejte díly ve sterilním obalu a uchovávejte  
v čistém, suchém a bezprašném prostředí.

Skladování
l  Je důležité, aby veškerá zbytková vlhkost vyschla. Neskladujte součásti ve 

vzduchotěsné nádobě nebo sáčku.
l  Umístěte čisté díly do čistého prostředí.

Příprava na odsávání
l  Ujistěte se, že používáte správnou velikost prsního nástavce. Nástavec je 

klíčovou součástí pro účinné odsávání a pomáhá optimalizovat průtok 
mléka. Pokyny k nasazení prsního nástavce naleznete v návodu k použití 
odsávačky Symphony v nemocničním prostředí.

l  Použijte láhev dle individuálních potřeb (k dispozici jsou různé velikosti 
lahví).

Sestavení
l  Než se dotknete čisté odsávačky, odsávacích souprav a prsů, důkladně si 

umyjte ruce vodou  
a mýdlem. Osušte si ruce čistou utěrkou nebo jednorázovou papírovou 
utěrkou. Nedotýkejte  
se vnitřní strany lahví a uzávěrů.

l  Opatrně vložte membránu do konektoru, jak ukazuje obr. 1. Ujistěte se, že 
membrána těsní okraj konektoru.

l  Zavřete uzávěr konektoru. Uzavření indikuje  
slyšitelné cvaknutí. 

l  Nasaďte prsní nástavec opatrně na konektor. Zvolte velikost prsního 
nástavce, která vám vyhovuje.

l  Našroubujte láhev do hlavy ventilu. Zvolte vhodnou velikost láhve.
l  Vsuňte adaptér hadice do příslušného otvoru na uzávěru konektoru (obr. 

2).
l   Adaptér hadice vsuňte do otvoru v krytu Symphony (obr. 2).
l  Otevřete víko odsávačky mléka: Stiskněte oválné tlačítko na horní straně 

odsávačky Symphony a zvedněte rukojeť.
l  Pevně přitiskněte odsávací kryt Symphony k membráně odsávačky, abys-

te dosáhli řádného utěsnění. Zkontrolujte, zda je odsávací kryt Symphony 
správně nasazený a rovně položený (obr. 2).

l  Umístěte hadici do odsávacího krytu membrány  
v odsávačce.

l  Zavřete víko odsávačky mléka.

Viz pokyny k použití odsávačky a odsávací soupravy Symphony při odsávání 
v nemocničním prostředí.

Seznam dílů
008.0486   Odsávací souprava Symphony k použití v nemocničním prostředí, 

multibox (S)
008.0465   Odsávací souprava Symphony k použití v nemocničním prostředí, 

multibox (M)
008.0466   Sada konektoru
008.0467   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. S (21 mm)
008.0468   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. M (24 mm)
008.0469   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. L (27 mm)
008.0470   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. XL (30 mm)
008.0471   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. XXL (36 mm)
008.0472   Membrána
008.0473   Hadice
008.0474   Odsávací kryt Symphony
008.0475   Víceúčelový uzávěr

Materiál
l  Prsní nástavec, konektor, uzávěr konektoru, láhev, kryt Symphony, více-

účelový uzávěr: polypropylen
l  Membrána, hadice: silikon
l  Zátka hadice: polybutylen-tereftalát

Likvidace
Dodržujte místní předpisy.

Čištění dílů
s výjimkou hadice a krytu Symphony  
(viz kapitola C)

Postupy

Před prvním použitím Automatické čištění a dezinfekce 
(viz kap. A)

Po každém použití 
(pokud odsávací souprava 
zůstane u matky)

Automatické čištění a dezinfekce 
nebo ruční čištění (viz kapitola A nebo B)

Před předáním další matce Automatické čištění a dezinfekce 
(viz kap. A)

Pokud sterilizaci vyžadují národní, 
regionální nebo místní nemocniční 
předpisy

Po automatickém čištění a dezinfekci 
nebo ručním čištění (viz kapitola A nebo 
B) následuje sterilizace v autoklávu (viz 
kapitola D).

           Upozornění
l  K čištění používejte pitnou vodu.
l  Použití jiných dezinfekčních metod (např. dezinfekce studenou vodou) 

není doporučováno a mohlo by způsobit poškození některých částí.
l  Nepoužívejte abrazivní mycí roztoky nebo detergenty, pokud čistíte 

odsávačku, součásti odsávačky nebo díly odsávací soupravy.
l  Hadici a odsávací kryt Symphony čistěte zvlášť (viz oddíl C, Čištění hadice 

a krytu Symphony).
Postup čištění
l  Rozložte odsávací soupravu na jednotlivé díly (prsní nástavec PersonalFit 

PLUS, konektor s uzávěrem konektoru, membrána, láhev, hadice, odsávací 
kryt Symphony, víceúčelový uzávěr).

l  Zkontrolujte, zda díly nejsou poškozené. Poškozené nebo opotřebované 
díly vyměňte.

l  Čištění proveďte dle pokynů v tabulce níže.

A. Automatické čištění a dezinfekce
l  Čištění hadice a odsávacího krytu Symphony viz oddíl C.
l  Vyčistěte a vydezinfikujte díly v mechanické dezinfekční myčce. Pou-

žívejte odpovídající vložky pro dezinfekci malých částí. Použijte běžný 
čisticí prostředek pro dezinfekční myčky (bez NTA, fosfátu, chlóru a 
tenzidů, alkalický s pH 11,7–12,7). 

l  Dezinfekci provádějte po dobu 5 minut při teplotě 93 °C. Vyberte vhodný 
program zahrnující sušení. Nezahrnuje-li příslušný program sušení, 
osušte vyčištěné součásti čistou utěrkou a nechte je vyschnout na další 
čisté utěrce.

B. Ruční čištění
l  Čištění hadice a odsávacího krytu Symphony viz oddíl C.
l  Opláchněte všechny díly čistou studenou vodou (přibližně teplota 20 °C).
l  Vyčistěte tyto díly dostatečným množstvím teplé mýdlové vody (přibližně 

30 °C). Použijte běžně dostupné mycí prostředky, nejlépe bez umělých 
vůní a barviv (pH neutrální).

l  Opláchněte všechny díly čistou studenou vodou (teplota asi 20 °C).
l  Osušte čisté díly čistou utěrkou nebo je nechte oschnout na čisté utěrce.

C. Čištění hadice a odsávacího krytu Symphony
S viditelnými zbytky:
l  Zlikvidujte a vyměňte hadici a odsávací kryt Symphony. 
Bez viditelných zbytků:
l  Před prvním použitím nebo před předáním dalším matce doporučujeme 

provést dezinfekci otřením vnějších částí. Použijte alkoholovou dezinfek-
ci, která neobsahuje žádná aditiva a vysušte bez ponechání zbytků.

l  Po max. 6 měsících zlikvidujte a vyměňte hadici.

D. Sterilizace
l  Zkontrolujte, zda jsou díly odsávací soupravy čisté, suché a neporušené.
l  Zabalte všechny díly kromě hadice a odsávacího krytu Symphony do 

odpovídajícího sterilního balení, jako je papírová folie. 
l  Sterilizujte produkt v autoklávu při teplotě 134 °C  

po dobu 5 minut. Abyste předešli poškození, produkt nestohujte ani 
nevystavujte vnějšímu tlaku.

l  Ponechejte díly ve sterilním obalu a uchovávejte  
v čistém, suchém a bezprašném prostředí.

Skladování
l  Je důležité, aby veškerá zbytková vlhkost vyschla. Neskladujte součásti ve 

vzduchotěsné nádobě nebo sáčku.
l  Umístěte čisté díly do čistého prostředí.

Příprava na odsávání
l  Ujistěte se, že používáte správnou velikost prsního nástavce. Nástavec je 

klíčovou součástí pro účinné odsávání a pomáhá optimalizovat průtok 
mléka. Pokyny k nasazení prsního nástavce naleznete v návodu k použití 
odsávačky Symphony v nemocničním prostředí.

l  Použijte láhev dle individuálních potřeb (k dispozici jsou různé velikosti 
lahví).

Sestavení
l  Než se dotknete čisté odsávačky, odsávacích souprav a prsů, důkladně si 

umyjte ruce vodou  
a mýdlem. Osušte si ruce čistou utěrkou nebo jednorázovou papírovou 
utěrkou. Nedotýkejte  
se vnitřní strany lahví a uzávěrů.

l  Opatrně vložte membránu do konektoru, jak ukazuje obr. 1. Ujistěte se, že 
membrána těsní okraj konektoru.

l  Zavřete uzávěr konektoru. Uzavření indikuje  
slyšitelné cvaknutí. 

l  Nasaďte prsní nástavec opatrně na konektor. Zvolte velikost prsního 
nástavce, která vám vyhovuje.

l  Našroubujte láhev do hlavy ventilu. Zvolte vhodnou velikost láhve.
l  Vsuňte adaptér hadice do příslušného otvoru na uzávěru konektoru (obr. 

2).
l   Adaptér hadice vsuňte do otvoru v krytu Symphony (obr. 2).
l  Otevřete víko odsávačky mléka: Stiskněte oválné tlačítko na horní straně 

odsávačky Symphony a zvedněte rukojeť.
l  Pevně přitiskněte odsávací kryt Symphony k membráně odsávačky, abys-

te dosáhli řádného utěsnění. Zkontrolujte, zda je odsávací kryt Symphony 
správně nasazený a rovně položený (obr. 2).

l  Umístěte hadici do odsávacího krytu membrány  
v odsávačce.

l  Zavřete víko odsávačky mléka.

Viz pokyny k použití odsávačky a odsávací soupravy Symphony při odsávání 
v nemocničním prostředí.

Seznam dílů
008.0486   Odsávací souprava Symphony k použití v nemocničním prostředí, 

multibox (S)
008.0465   Odsávací souprava Symphony k použití v nemocničním prostředí, 

multibox (M)
008.0466   Sada konektoru
008.0467   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. S (21 mm)
008.0468   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. M (24 mm)
008.0469   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. L (27 mm)
008.0470   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. XL (30 mm)
008.0471   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. XXL (36 mm)
008.0472   Membrána
008.0473   Hadice
008.0474   Odsávací kryt Symphony
008.0475   Víceúčelový uzávěr

Materiál
l  Prsní nástavec, konektor, uzávěr konektoru, láhev, kryt Symphony, více-

účelový uzávěr: polypropylen
l  Membrána, hadice: silikon
l  Zátka hadice: polybutylen-tereftalát

Likvidace
Dodržujte místní předpisy.

Čištění dílů
s výjimkou hadice a krytu Symphony  
(viz kapitola C)

Postupy

Před prvním použitím Automatické čištění a dezinfekce 
(viz kap. A)

Po každém použití 
(pokud odsávací souprava 
zůstane u matky)

Automatické čištění a dezinfekce 
nebo ruční čištění (viz kapitola A nebo B)

Před předáním další matce Automatické čištění a dezinfekce 
(viz kap. A)

Pokud sterilizaci vyžadují národní, 
regionální nebo místní nemocniční 
předpisy

Po automatickém čištění a dezinfekci 
nebo ručním čištění (viz kapitola A nebo 
B) následuje sterilizace v autoklávu (viz 
kapitola D).

           Upozornění
l  K čištění používejte pitnou vodu.
l  Použití jiných dezinfekčních metod (např. dezinfekce studenou vodou) 

není doporučováno a mohlo by způsobit poškození některých částí.
l  Nepoužívejte abrazivní mycí roztoky nebo detergenty, pokud čistíte 

odsávačku, součásti odsávačky nebo díly odsávací soupravy.
l  Hadici a odsávací kryt Symphony čistěte zvlášť (viz oddíl C, Čištění hadice 

a krytu Symphony).
Postup čištění
l  Rozložte odsávací soupravu na jednotlivé díly (prsní nástavec PersonalFit 

PLUS, konektor s uzávěrem konektoru, membrána, láhev, hadice, odsávací 
kryt Symphony, víceúčelový uzávěr).

l  Zkontrolujte, zda díly nejsou poškozené. Poškozené nebo opotřebované 
díly vyměňte.

l  Čištění proveďte dle pokynů v tabulce níže.

A. Automatické čištění a dezinfekce
l  Čištění hadice a odsávacího krytu Symphony viz oddíl C.
l  Vyčistěte a vydezinfikujte díly v mechanické dezinfekční myčce. Pou-

žívejte odpovídající vložky pro dezinfekci malých částí. Použijte běžný 
čisticí prostředek pro dezinfekční myčky (bez NTA, fosfátu, chlóru a 
tenzidů, alkalický s pH 11,7–12,7). 

l  Dezinfekci provádějte po dobu 5 minut při teplotě 93 °C. Vyberte vhodný 
program zahrnující sušení. Nezahrnuje-li příslušný program sušení, 
osušte vyčištěné součásti čistou utěrkou a nechte je vyschnout na další 
čisté utěrce.

B. Ruční čištění
l  Čištění hadice a odsávacího krytu Symphony viz oddíl C.
l  Opláchněte všechny díly čistou studenou vodou (přibližně teplota 20 °C).
l  Vyčistěte tyto díly dostatečným množstvím teplé mýdlové vody (přibližně 

30 °C). Použijte běžně dostupné mycí prostředky, nejlépe bez umělých 
vůní a barviv (pH neutrální).

l  Opláchněte všechny díly čistou studenou vodou (teplota asi 20 °C).
l  Osušte čisté díly čistou utěrkou nebo je nechte oschnout na čisté utěrce.

C. Čištění hadice a odsávacího krytu Symphony
S viditelnými zbytky:
l  Zlikvidujte a vyměňte hadici a odsávací kryt Symphony. 
Bez viditelných zbytků:
l  Před prvním použitím nebo před předáním dalším matce doporučujeme 

provést dezinfekci otřením vnějších částí. Použijte alkoholovou dezinfek-
ci, která neobsahuje žádná aditiva a vysušte bez ponechání zbytků.

l  Po max. 6 měsících zlikvidujte a vyměňte hadici.

D. Sterilizace
l  Zkontrolujte, zda jsou díly odsávací soupravy čisté, suché a neporušené.
l  Zabalte všechny díly kromě hadice a odsávacího krytu Symphony do 

odpovídajícího sterilního balení, jako je papírová folie. 
l  Sterilizujte produkt v autoklávu při teplotě 134 °C  

po dobu 5 minut. Abyste předešli poškození, produkt nestohujte ani 
nevystavujte vnějšímu tlaku.

l  Ponechejte díly ve sterilním obalu a uchovávejte  
v čistém, suchém a bezprašném prostředí.

Skladování
l  Je důležité, aby veškerá zbytková vlhkost vyschla. Neskladujte součásti ve 

vzduchotěsné nádobě nebo sáčku.
l  Umístěte čisté díly do čistého prostředí.

Příprava na odsávání
l  Ujistěte se, že používáte správnou velikost prsního nástavce. Nástavec je 

klíčovou součástí pro účinné odsávání a pomáhá optimalizovat průtok 
mléka. Pokyny k nasazení prsního nástavce naleznete v návodu k použití 
odsávačky Symphony v nemocničním prostředí.

l  Použijte láhev dle individuálních potřeb (k dispozici jsou různé velikosti 
lahví).

Sestavení
l  Než se dotknete čisté odsávačky, odsávacích souprav a prsů, důkladně si 

umyjte ruce vodou  
a mýdlem. Osušte si ruce čistou utěrkou nebo jednorázovou papírovou 
utěrkou. Nedotýkejte  
se vnitřní strany lahví a uzávěrů.

l  Opatrně vložte membránu do konektoru, jak ukazuje obr. 1. Ujistěte se, že 
membrána těsní okraj konektoru.

l  Zavřete uzávěr konektoru. Uzavření indikuje  
slyšitelné cvaknutí. 

l  Nasaďte prsní nástavec opatrně na konektor. Zvolte velikost prsního 
nástavce, která vám vyhovuje.

l  Našroubujte láhev do hlavy ventilu. Zvolte vhodnou velikost láhve.
l  Vsuňte adaptér hadice do příslušného otvoru na uzávěru konektoru (obr. 

2).
l   Adaptér hadice vsuňte do otvoru v krytu Symphony (obr. 2).
l  Otevřete víko odsávačky mléka: Stiskněte oválné tlačítko na horní straně 

odsávačky Symphony a zvedněte rukojeť.
l  Pevně přitiskněte odsávací kryt Symphony k membráně odsávačky, abys-

te dosáhli řádného utěsnění. Zkontrolujte, zda je odsávací kryt Symphony 
správně nasazený a rovně položený (obr. 2).

l  Umístěte hadici do odsávacího krytu membrány  
v odsávačce.

l  Zavřete víko odsávačky mléka.

Viz pokyny k použití odsávačky a odsávací soupravy Symphony při odsávání 
v nemocničním prostředí.

Seznam dílů
008.0486   Odsávací souprava Symphony k použití v nemocničním prostředí, 

multibox (S)
008.0465   Odsávací souprava Symphony k použití v nemocničním prostředí, 

multibox (M)
008.0466   Sada konektoru
008.0467   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. S (21 mm)
008.0468   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. M (24 mm)
008.0469   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. L (27 mm)
008.0470   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. XL (30 mm)
008.0471   Prsní nástavec PersonalFit PLUS vel. XXL (36 mm)
008.0472   Membrána
008.0473   Hadice
008.0474   Odsávací kryt Symphony
008.0475   Víceúčelový uzávěr

Materiál
l  Prsní nástavec, konektor, uzávěr konektoru, láhev, kryt Symphony, více-

účelový uzávěr: polypropylen
l  Membrána, hadice: silikon
l  Zátka hadice: polybutylen-tereftalát

Likvidace
Dodržujte místní předpisy.

Čištění dílů
s výjimkou hadice a krytu Symphony  
(viz kapitola C)

Postupy

Před prvním použitím Automatické čištění a dezinfekce 
(viz kap. A)

Po každém použití 
(pokud odsávací souprava 
zůstane u matky)

Automatické čištění a dezinfekce 
nebo ruční čištění (viz kapitola A nebo B)

Před předáním další matce Automatické čištění a dezinfekce 
(viz kap. A)

Pokud sterilizaci vyžadují národní, 
regionální nebo místní nemocniční 
předpisy

Po automatickém čištění a dezinfekci 
nebo ručním čištění (viz kapitola A nebo 
B) následuje sterilizace v autoklávu (viz 
kapitola D).


